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j 1, Descripción 
El EJB-50123/EJB-50123-S tiene un menú de usuario y un menú de administrador.

● Menú de usuario: Permite ajustar la temperatura.
● Menú de administrador: Se activa solo con la contraseña correcta para evitar errores en la operación del controlador.

El controlador es adecuado para equipos de refrigeración como islas, armarios, paneles eléctricos, etc.
● Incluye 1 sensor para la temperatura ambiente y un relé de 17A (máx.) para controlar el compresor.
● Tiene una pantalla grande con indicadores de compresor y descongelación.
● Cuatro teclas táctiles para una configuración rápida y fácil. (Solo en el modelo táctil).
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Dimensiones de instalación: 78.5mm x 34.5mm x 74mm (78.5mm x 34.5mm x 41mm en algunos modelos).

Alimentación: 230V AC ±10% (50/60 Hz).
Resolución de pantalla: 0.1°C, 1°C o 1°F.
Corriente máxima de carga: COMP: 17A/240V AC.
Precisión: ±1°C (-20°C a 30°C), ±2°C (51°C a 70°C).

Luces

Luz de SET

Luz del compresor

Luz de descongelación
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state 

Encendida 

Apagada
Encendida

Apagada

Parpadeando
Encendida

Apagada

significados

AJuste de parámetros
Medición y control de temperatura en curso.

Compresor activo

Compresor apagado

Retraso en el encendido
Descongelación activa

Descongelación inactiva

SET I key 
Mantener presionado 5 seg para modificar el Set Point (SP).
Mantener presionado 10 seg para entrar al menú de programación.

Jft I key 

Mantener presionado 5 seg para iniciar/detener la descongelación.
En programación, permite desplazarse o cambiar valores.

� I key 
Mantener presionado 5 seg para entrar en modo Standby (sin actividad del equipo).
Mantener 2 seg para volver al modo normal.
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Salir y guardar parámetros

5.1-Acceso a Set Point y Programación
Mantener presionado SET (5 seg) hasta que aparezca “sp” en pantalla. AJustar con ▲/ ▼.

5 sec. 10 sec. 

[ SD] [-sp l [-PrG] 
Temperature Indication Release SET to access the set point Presionar SET para confirmar.

5.2-Para acceder a la programación:
Mantener presionado SET (10 seg) hasta que aparezca “PRG” en pantalla. Usar ▲ / ▼ para navegar.

5 sec. 10 sec. 
• 

( SD] [-P.-G] 
Temperature Indication Release SET to access the set point Presionar SET para seleccionar.

Si hay un código de acceso configurado (P2=1 o P2=2), el usuario deberá ingresarlo para acceder a la configuración.

Código Descripción I Range I Def. I Values 

Parámetros

SP AJuste de temperatura (Set Point) NTC:-50.0-99.9°c;-s8.0F-210F . ·crFPTC:-50.0-150°( -58.0F-302F 

co Calibración de la sonda 0.0 ·crF

Cl Histéresis de la sonda

-20.0 a 20.0

2.0 ·crF

C2 NTC:C3-99.9/210F 99.9 (210F) Límite superior del Set Point
PTC: C3-150/302F 

C3 NTC: 99.9°C / 210°F -50.0(-58F) Límite superior del Set Point

C4 0 = OFF/ON, 1 = ON/OFF 0 Tipo de retardo para protección del compresor

cs Tiempo de retardo de protección del compresor 0 a 120 min 0 min 

C6 0 = OFF, 1 = ON, 2 = Basado en 24h 
previas, 3 = ON/OFF programado 2 Estado del relé en caso de fallo de la sonda

(7 0 a 120 min 10 min Tiempo de activación del relé en caso de fallo de sonda

(8 0 a 120 min 5 min Tiempo de desactivación del relé en caso de fallo de 
sonda

EP Exit to Level 1 

Condiciones de operación: -10°C a 55°C, humedad 20%–
85% (sin condensación).
Condiciones de almacenamiento: -25°C a 75°C.
Sonda: NTC (10KΩ a 25°C, B = 3435K) o PTC (KTY81-120).
Rango de control de temperatura: -49°C a 119°C (-58°F a 
248°F).

0.1 a 20.0

5. Operación

6. Tabla de Parámetros

4. Panel de visualización y LEDs

3. Parámetros Técnicos

2. Interfaz de Usuario
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dO Frecuencia de desescarche (Tiempo entre dos 
inicios de desescarche)

dl 
Duración máxima del desescarche 

(0 = desescarche desactivado)

d2 Duración máxima del tiempo añadido al final del 
desescarche

d3 Configuración de operación específica (sin descripción 
clara en el documento)

dB 
Calculated time between defrost period : O=Total actual 

time; 1 =Sum of times the compressor is on 

EP Exit to Level 1 

Tabla de Parámetros de Configuración (CnF)

PO Tipo de operación (0 = Directo, Frío; 1 = Invertido, Calor)

Pl Retardo de todas las funciones al recibir energía eléctrica

P2 Dirección de comunicación (solo para sistemas con
comunicaciones integradas)

PS Address (only systems with built-in communications) 

P7 
Modo de visualización de temperatura (0 = Entero °C, 

1
= Decimal en °C, 2 = Entero °F, 3=Decimal en °F)

pg Selección del tipo de sonda (0 = NTC, 1 = PTC)

EP Exit to Level 1 

Tabla de parámetros tid 

LS Código de acceso (Contraseña)

PU Versión del programa (Información)

Pr Versión del programa (Información) I 

EP Salida al nivel 1

0-96 6 

0-255 30 

0/1/2 2 

0-59 0 

0-1 0 

0-1 0 

0-255 0 

0-2 0 

1-255 1 

0-3 1 

0-1 0 

0-99 0 

hour 

min 

I 

min 

min 
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Supply 
220VAC 50/60Hz N 
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Parámetros DEF  

6. Tabla de Parámetros

7.. Diagrama de cableado




